
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALADRADORA 

ANGULAR 

1 Velocidad. 
TALADRADORA 400 W Potencia absorbida 
1 Velocidad. Par de giro max. 

5,5 Nm 320 W 1ª velocidad 
Potencia absorbida 

Nº rev. max. 
Par de giro max. 1100 rpm 3 Nm 1ª vel. perforación 
1ª velocidad 

1,6 kg. 2000 rpm Peso 
Nº rev. max. 1ª vel. perforación 

Ref. GWB 10 RE 1,2 kg. Peso 
Ref. GBM 1 RE 

ROSCADORA 

500 W Potencia absorbida 

4 mm Para roscas, desde 
TALADRADORA 10 mm Para roscas, hasta 
2 Velocidades. hasta M12 Para espárragos 

550 W 350 rpm Potencia absorbida Velocidad en avance 
Par de giro max. 600 rpm Velocidad en retroceso 11,5 / 6 Nm 1ª velocidad / 2ª velocidad 

Mandril de dos mordazas con 1/2” - 20 UNF Portaherramientas 
Nº rev. max. 

1000/1900 r pm 12 mm 1ª velocidad / 2ª velocidad Ø cuello husillo 
1,95 kg. 2,3 kg. Peso Peso 

Ref. GBM 13-2 RE Ref. GGW 10 E 

TALADRADORA PERCUSION 

2 Velocidades. 

1200 W Potencia absorbida 
Maletín de 

Nº rev. max. 1ª/2ª 
transporte 1000/2800 rpm vel. perforación 

1/2” - 20 UNF TALADRADORA Rosca husillo taladrar 
2,8 kg. 1 Velocidad Peso 

Ref. GSB 22-2 RCE 550 W Potencia absorbida 
Par de giro max. 

40 Nm 1ª velocidad 
Nº rev. max. 

550 rpm 1ª velocidad 
2,10 kg. Peso 

Ref. GBM 13 HRE 

MARTILLO PERFORADOR 
Maletín de de 2 kilos 
transporte 

620 W Potencia absorbida 
2,6 kg. TALADRADORA Peso con portabrocas 
0-4850 rpm 4 Velocidades Percusiones de cambio rápido 

0-870 rpm entre SDS-plus y 
1500 W Nº revoluciones 

Potencia absorbida 
portabrocas de E 15Nm/hasta 2,2 J Par de giro max. Par de giro en broca 

cierre rápido. 
220/130/120/93 Nm Ref. GBH 2-24 DFR 1ª /2ª/3ª/4ª velocidad 

Nº rev. max. 
120/185/265/420 rpm 1ª /2ª/3ª/4ª velocidad 
7,30 kg. Peso 

Ref. GBM 32-4 

MEZCLADORA SOPORTE MAGNÉTICO 
1150 W 80 W Potencia absorbida 

Potencia absorbida 
Par de giro max. 65 mm Ø Brida tensora 105/50 Nm 1ª/2ª velocidad 

25 kN Fuerza sujeccion magn. Nº rev. max. 
280/640 rpm 26 kg. Con cesta 1ª/2ª velocidad Peso 

agitadora 5/8” - 16 UNF Ref. GBM 32 Portaherramientas 
43 mm Ø cuello husillo 
4,2 kg. Peso 

Ref. GRW 11 E 
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TALADRADORA MARTILLO 

DE DIAMANTE CON 

1600 W ASPIRACIÓN Potencia absorbida 
980/2400 rpm 750 W Nº rev. max. 1ª/2ª velocidad Potencia absorbida 

0-4550 rpm Intervalo perforación estacionario: Percusiones 
de 30 a 82 mm 0-870 rpm Hórmigon, óptimo Nº revoluciones 
de 10 a 102 mm Con Interruptor E 15Nm Hórmigon, posible Par de giro en broca 

de protección de 52 a 132 mm hasta 2,2 J Muro ladrillos, óptimo Potencia de percusión Maletín de 
de 32 a 152 mm 3,3 kg. transporte Muro ladrillos, posible Peso 
de 10 a 102 mm de 4 a 24 mm Hórmigon, posible Ø perforación hormigón brocas SDS-plus 

10/30 mm Intervalo perforación dirigido a mano: Ø perforación max. (por portabrocas) acero/madera 
de 10 a 40 mm 68 mm Hórmigon Coronas perforadoras huecas en muro ladrillos 
de 32 a 102 mm E 9 kg/h Muros ladrillo Rendimiento cincelado hormigón dureza media 
5,9 kg. de 4 a 16 mm Peso Intervalo perforación recomendada 

Ref. GDB 1600 WE Ref. GAH 500 DSR 

TALADRADORA 
MARTILLO PERFORADOR DE DIAMANTE 
de más de 3 kg 2200 W Potencia absorbida 

750 W 410/900 rpm Potencia absorbida 
Nº rev. max. 1ª/2ª velocidad 

3,9 kg. 500 mm Peso 
Carrera para taladrar 

0-3900 rpm Maletín de 
212 mm Percusiones 

Intervalo de perforación transporte 
0-650 rpm R 1/2” - 1  1/4” Nº revoluciones 

Portaherramientas 
E 20Nm 11,6 kg. Par de giro en broca Peso 

de 8 a 24 mm Ref. GDB 2200 WE Intervalo perforación recomendada 
Ref. GBH 4 DFE 

Perforación en húmedo, estacionaria: 
sistema completo compuesto de 
taladradora de diamante, corona 

perforadora de diamante, soportes para 
taladrar, dispositivo de aspiración y 

aspirador universal. 
MARTILLO PERFORADOR 

de más de 6 kg 

6,2 kg. Peso 
1700-3300 rpm Maletín de Percusiones 

BOMBA DE VACIO transporte de 2 J hasta 8,5 J Potencia de percusión 
550 W Potencia absorbida de 2 J hasta 10 J Potencia de percusión (cincelar) 
2690 rpm E 145 kg/h Velocidad nóminal rotación Rendimiento cincelado hormigón 
140 l/min. de 16 hasta 40 mm Máx. caudal de impulsión Ø perforación hormigón con SDS 
800 mbar Ref. GBH 5-40 DE Vacío máx. 
13,2 kg. Peso 

Ref. GVP 140 

SOPORTE PARA TALADRAR 

212 mm Ø de perforación 
MARTILLO PERFORADOR 500 mm Carrera para taladrar Maletín de 
de más de 7 kg 12,5 kg. transporte Peso 

7,5 kg./ 1250 W Ref. S 500 A Peso / Potencia 
1200-2800 rpm Percusiones 

de 2 J hasta 12 J Potencia de percusión 
de 2 J hasta 14 J Potencia de percusión (cincelar) 
de 12 hasta 45 mm Ø perforación hormigón con SDS 
E 180 kg/h Rendimiento cincelado hormigón 

Ref. GBH 7-45 DE 
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MARTILLO DEMOLICION 
MARTILLO PERCUSION 1900 W Potencia absorbida 

1100 W Potencia absorbida 29 kg. Peso 
5,5 kg. Peso 1030 rpm Percusiones 
1300-3000 rpm Percusiones 60 J Potencia de percusión 
2 J hasta 12 J Potencia de percusión Ref. GSH 27 

Ref. GSH 5 E 
Maletín de 
transporte 

AMOLADORAS ANGULARES 

670 W 750 W 900 W 1020 W 1400 W 1400 W Potencia absorbida 
11000 r pm 11000 rpm 11000 rpm 11000 rpm 11000 rpm 9300 rpm Nº revoluciones 
M14  M14 M14 M14  M14 M14 Rosca husillo 
115 mm 115 mm 125 mm 125 mm 125 mm 150 mm Ø disco 
115 mm 115 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm Ø plato lijador goma 
70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm Ø cepillo de vaso 
1,4 kg 1,55 kg 1,75 kg 1,6 kg 1,8 kg 1,85 kg Peso 

Ref.  GWS 6-115  GWS 7-115 GWS 9-125 GWS 10-125 C  GWS 14-125 C GWS 14-150 C 

AMOLADORAS ANGULARES 

2100 W 2100 W 2400 W 2400 W Potencia absorbida 

8500 rpm 6500 rpm 8500 rpm 6500 rpm Nº revoluciones 
M14  M14 M14 M14 Rosca husillo 
180 mm 230 mm 180 mm 230 mm Ø disco 
4,3 kg 4,3 kg 5,1 kg 5,1 kg Peso 

Ref.  GWS 21-180 JH  GWS 21-230 JH GWS 24-180 JB GWS 24-230 B 

AMOLADORAS ANGULARES 

2600 W 2600 W 2400 W 2400 W Potencia absorbida 
8500 rpm 6500 rpm 8500 rpm 6500 rpm Nº revoluciones 
M14  M14 M14 M14 Rosca husillo 
180 mm 230 mm 180 mm 230 mm Ø disco 
5,1 kg 5,1 kg 5,3 kg 5,3 kg Peso 

Ref.  GWS 26-180 JB GWS 26-230 B GWS 24-180 JBX GWS 24-230 JBX 

MESA DE TRONZAR 

Para todas las amoladoras angulares de Bosch de 

115 a 150 mm de Ø del disco (no para GWS 6) 

Ref. TT 23 (sin amoladora angular) 
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TRONZADORA ESPECIAL 

Especial para cortes muy profundos (hasta 95 mm) aplicable en 

trabajos en acero y piedra con carro guía estable. 

2400 W Potencia absorbida 
-/5000 rpm Velocidad rotación 
M14 Rosca husillo 
300 mm Ø disco tronzador 

AMOLADORAS 6,2 kg Peso 
RECTAS 

Ref. GWS 24-300 J+SDS 
Para los trabajos de lijado más fino. El mod. GGS 27 LC, husillo 

amolador con gran precisión de concentricidad y reducida 

holgura axial para trabajos de lijado de gran precisión. 
LIJADORA 

Herramientas de inserción: Puntas amolar DIN 69 170 hasta 25 mm Ø 
Especialmente para el lijado de acabado de acero inoxidable, Portaherramientas: Pinza de sujección de hasta 8 mm de Ø 
para trabajos de limpieza difíciles con cepillo. 500 W 600 W 600 W Potencia absorbida 

2100 W 27000 rpm 12000/27000 12000/27000 Potencia absorbida Nº revoluciones vacío 
M14 43 mm 43 mm 35 mm Rosca husillo Ø cuello de husillo 
230 mm 1,3 kg 1,4 kg 1,6 kg Ø plato lijador goma Peso 
100 mm Ref.  GGS 27 GGS 27 C GGS 27 LC Ø Cepillo de vaso 
160 mm Ø Esponja de pulido 
100 mm Ø Cepillo plano 
4,2 kg Peso 

Ref. GWS 24-300 J+SDS 

PULIDORA 

Ideal para pulir cualquier superficie así como para amolar piedra 

en seco. Sistema de control electrónico. 

1200 W Potencia absorbida 
M14 Rosca husillo 
180 mm Ø plato lijador goma 
100 mm Ø Cepillo de vaso 
160 mm Ø Esponja de pulido 

AMOLADORAS RECTAS 175 mm Ø Cepillo plano 
GGS 7 C Con sistema Electrónica Constante de control. 3,5 kg Peso 
GGS 6 S6 modelo con tuerca sujección rápida SDS. 

Ref. GPO 12 E 
GGS 16 Con sujección de vástago de hasta 10 mm, indicada 

para todos los discos de amolar con un Ø de vástago de 6, 8, 
AMOLADORA EN HÚMEDO 

10 mm y 1/4”. Giro muy preciso gracias a la sujección por pinza. 
Para la industria de la piedra, también aplicable en los trabajos 

Herramientas de inserción GGS 7 C: Puntas amolar DIN 69 170 hasta 25 mm Ø 
de lijado en seco, está equipada con conexión de tubo de 3/8”. Herramientas de inserción GGS 6 C: Disco amolar aglomerado resina sintética para mi. 45 m/s 

1400 W hasta 125 mm Ø x 32/26, cepillos circulares trenzados hasta 125 mm Ø. Potencia absorbida 
Herramientas de inserción GGS 16: Punta de amolar para min. 45 m/s. hasta 50 mm Ø x ancho M14 Rosca husillo 
Portaherramientas GGS 7 C: Pinza de sujección de hasta 8 mm de Ø 

230 mm Ø plato lijador goma Portaherramientas GGS 6 C:Husillo M14 de 20 de Ø 
100 mm Portaherramientas GGS 16: Pinza de sujección de hasta 10 mm ˜ Ø Cepillo de vaso 

600 W 1150 W 900 W 160 mm Potencia absorbida Ø Esponja de pulido 
3100/7000 rpm 6800 16000 175 mm Nº revoluciones vacío Ø Cepillo plano 

4,6 kg 35 mm - - Peso Ø cuello de husillo Con Interruptor 
Ref. Gns 14 W 1,7 kg 3,9 kg 3 kg de protección Peso 

Ref.  GGS 7 C GGS 6 S GGS 16 

ESMERILADORA 

DOBLE 

Para desbarbar y 

afilar herramientas de 

todo tipo, perfiles 

metálicosy similares en la 

artesaníala agricultura y la industría. 

500 W 700 W Potencia absorbida 
2840 rpm 2800 rpm Velocidad rotación 

ATORNILLADORAS DE IMPACTO 25 mm 25 mm Anchura muela 
500 W 800 W 920 W 36+60 36+60 Potencia absorbida Tamaño grano 
500/1300 rpm 950 rpm 860 rpm 175 mm 200 mm Velocidad rotación Ø disco amolar 
M6-M18 M24 M30 32 mm 32 mm SW (ancho de llave) tornillos Orificio muela 
3,3 kg 5,7 kg 7,3 kg 14,3 kg 16,2 kg Peso Peso 

Ref.                 GDS 18 E  GDS 24 GDS 30 Ref. GSM 175 GSM 200 
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PUNZONADORAS 
CIZALLA 

500 W 350 W 620 W Potencia absorbida 500 W 500 W 500 W Potencia absorbida 
5 mm 5 mm 6 mm Anchura de corte 3500 rpm 1500 rpm 3600 rpm Nº Carreras en carga 

Espesor corte máximo 5000 rpm 2400 rpm 5600 rpm Nº Carreras en vacio 1,6 mm 1,6 mm 3,5 mm Corte acero 400N/mm2 
1,6 mm 2,8 mm 1,6 mm Corte acero 400N/mm2 1 mm 1 mm 2,4 mm Corte acero 600N/mm2 
1,2 mm 2,2 mm 1,2 mm Corte acero 600N/mm2 0,7 mm 0,7 mm 1,6 mm Corte acero 800N/mm2 
0,7 mm 1,9 mm - Corte acero 800N/mm2 2,5 mm 2 mm 4 mm Corte aluminio 200N/mm2 
2,2 mm 3,5 mm 2 mm Corte aluminio 200N/mm2 -- 1/2,5 mm Corte inox min/max 
1,8 kg 2,7 kg 1,6 kg Peso 2 kg 1,7 kg 3,5 kg Peso 

Ref.                 GSC 160  GSC 2,8 CSZ 160 
Ref.                 GNA 1,6 L GNA 16 GNA 3,5 

CIZALLA 

1010 W Potencia absorbida 
840 rpm Nº Carreras en carga 
1250 rpm Nº Carreras en vacio 

4,5 mm Corte acero 400N/mm2 
3,6 mm Corte acero 600N/mm2 
3,1 mm Corte acero 800N/mm2 

Maletín de 
5 mm transporte Corte aluminio 200N/mm2 

SIERRA DE CALAR PENDULAR 6,9 kg Peso 
580 W 600 W 650 W Ref.GSC 4,5 Potencia absorbida 
26 mm 26 mm 26 mm Altura de carrera 

Profundidad de corte 
85 mm 110 mm 110 mm Madera 

20 mm 20 mm 20 mm Aluminio 
10 mm 10 mm 10 mm Acero sin alear 
500/3100 rpm 3100 500/3000 rpm Nº carreras vacio 
2,4 kg 2,3 kg 2,3 kg Peso 

Ref.                 GST 85 PE GST 100 GST 100 CE 
ATORNILLADORA 

600 W 600 W 600 W Potencia absorbida 
6,3 mm 8 mm 6,3 mm Ø Tornillos autoperforantes 
1,9 kg 2,2 kg 2,2 kg SIERRA DE CALAR PENDULAR Peso 

1300 rpm 650 rpm 1600 rpm 600 W Velocidad nominal, desde Potencia absorbida 
2000 rpm 1000 rpm 2500 rpm 26 mm Nº revoluciones max. Altura de carrera 
- 5/25 Nm 5/25 Nm Par apriete Profundidad de corte 

110 mm Ref.  *GSR 6-20 TE GSR 8-6 KE GSR 8-16 KE Madera 
20 mm * Atornilladora-taladradora Aluminio 

Maletín de 10 mm Acero sin alear 
transporte 

3100 rpm Nº carreras vacio 
2,3 kg Peso 

Ref. GST 100 B 

TALADRADORA ATORNILLADORA 

500 W 500 W 420 W SIERRA PARA GOMA Potencia absorbida 
Maletín de 6 mm 6 mm 6 mm ESPUMA Ø Tornillos autoperforantes 
transporte 

1,5 kg 1,5 kg 1,5 kg 350 W Peso Potencia absorbida 
1700 rpm 2800 rpm - 300 mm Velocidad nominal, desde Profundidad cor te 
2500 rpm 4000 rpm - 3200 rpm Nº revoluciones max. Nº carreras vacio 

Ref.  GSR 6-25 TE GSR 6-40 TE GBM 10 SRE 1,6 kg Peso 
Ref. GSG 300 
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SERRUCHO ELÉCTRICO 

1400 W 1600 W Potencia absorbida 
350 mm 350 mm Longitud espada 

SIERRA DE COSTILLA MESA PARA 50 mm 50 mm Longitud carrera 
350 W Potencia absorbida CORTAR hasta 2600 rpm 850/2500 rpm Nº carreras en vacio 
2000/2800 rpm Nº carreras vacio Con la mesa y una 5,2 kg 5,2 kg Peso 
1,6 kg Peso hoja especial de Ref.  GFZ 14-35 A GFZ 16-35 AC 

Ref.                 GFS 350 E 
sierra de corte. 

Ref. KT 60 

SIERRA DE CADENA 

1600 W 1600 W Potencia absorbida 
9 m/s 9 m/s Velocidad cadena 
4 m 4 m Longitud del cable 
4,4 kg 4,6 kg Peso 

Ref.  GKE 35 BC GKE 40 BC SIERRA CIRCULAR PORTATIL 

1020 W 1150 W 1200 W Potencia absorbida ROTOCUT 
-/5000 rpm 2200/5000 -/4100 Nº revoluciones vacio Corta con brocas de corte que giran a 30.000 
54 mm 54 mm 55 mm o Profunidad corte 90 revoluciones por minuto. Esto permite moverse 
35 mm 35 mm 36 mm o Profunidad corte 45 

con una flexibilidad que no había sido posible 
3,8 kg 3,9 kg 4,7 kg Peso 

hasta ahora. Y penetra sin problemas justo en 
Ref.                 GKS 54 GKS 54 CE GKS 55 

mitad del material. Para cortes rápidos en 

madera, pladur, plexiglás, tabla de virutas 

prensadas, azulejos blandos... En resumen 

supone un gran avance para el diseñador de 
SIERRA CIRCULAR 

interiores y los montadores de ferias, 
PORTATIL 

alicatadores, electricistas, decoradores, 
1700 W Potencia absorbida diseñadores de moldes y maquetas, e 
4000 rpm Nº revoluciones vacio instaladores de gas y agua. 
85 mm o Profunidad corte 90 

450 W Potencia absorbida 60 mm o Profunidad corte 45 Maletín de 30000 rpm Nº revoluciones 6,9 kg transporte Peso 
25 mm Profundidad de corte Ref. GKS 85 S 
1,2 kg Peso 

Ref. Rotocut 

FRESADORA DE 

SUPERFICIE 

Un ajuste rápido y fino de la 

profundidad de fresado mediante 

ruedas de ajuste, así como un centrado exacto del casquillo 
SIERRA SABLE 

copiador para fresar garantizan la máxima precisión en Maletín de 
800 W 1100 W Potencia absorbida transporte cualquier aplicación. 
500/2600 rpm 0/2700 rpm Nº revoluciones vacio 

900 W 1300 W 2000 W Potencia absorbida 
220 mm 300 mm Profundidad madera 

50 mm 58 mm 65 mm Recorrido bandeja 20 mm - Profundidad chapa acero 
12000 rpm 12000 rpm 8000 rpm Nº rev. en vacio min. - 150 mm Profundidad perfil y tubo 
24000 rpm 24000 rpm 21000 rpm Nº rev. en vacio max. 3,4 kg 4,4 kg Peso 
3,5 kg 4,8 kg 6 kg Peso Ref.  GSA 800 PE GSA 1100 PE 

Ref.  GOF 900 CE GOF 1300 CE GOF 2000 CE 
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